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灯油専用ホームタンクはエア抜きの問題からタンク内に外気が入り込む仕組みになっています。

また、設置場所も陽が当たらなく湿度の高い場所に設置されているケースが多いので、内部環境にとって

良くない条件が重なっています。このためホームタンクの内部は水、泥、サビなどが蓄積しており定期的

に洗浄しないと、灯油が酸化して暖房機器等に悪影響を与えることになります。

トルネードクリーナーⅢは、ホームタンクの底に溜まっている水や汚れを吸い取り排出します。その後、

灯油専用の水抜き剤を撹拌しながら循環させ、取りきれなかった水分を中和排出します。

機械本体も小型なため持ち運びも非常に便利で、灯油残量が 20L 以下でもクリーニングが可能です。

ホームタンク（490Ｌ）1 台の作業時間は約 20 分程度です。

水・泥・サビ

    トルネードクリーナーⅢの特⻑
① ディスクフィルターケースを⼤型化
  従来型に⽐べ２倍の容積を持たせた事で、ディスク
  フィルターの枚数も約２倍にすることができました。
  これにより⼀度に多くの汚れが取れるので、汚れの
  ひどいホームタンクの作業時間が⼤幅に軽減されます。

② 吸⼊・吐出ホース材質を変更
  従来のホースに⽐べ、時間が経っても硬化し難い
  ホースを採⽤した事で作業性が良くなりました。

※ 屋根設置型ホームタンク用に自在吸入ホースもオプションで用意がございます。

トルネードクリーナーⅢの仕組み
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ディスクフィルター

ホームタンク専用
灯油水抜き剤

本体寸法：600(W)x500(H)x250(D)mm

本体重量：16kg

電　　源：AC100Ｖ

能　　力：7000/RPM・50L/ 毎分

※吸入吐出ホース部除く

吐出ホース 2.5ⅿ

吸入ホース 2.5ⅿ

吐出ノズル約 40cm

吸入パイプ約 1.2m

※


